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Think pure.



A purenit többre képes,  
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Mi is az a purenit valójában?
 

 

3 – 

E és D-s3,dO
C-s2,d0  

0,083–0,085 W/(m.k)*,  
D 

B  
D  

 

550 kg/m3 

 7,1 MPa

* 
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purenit  

A purenit  
biológiailag és ökológiailag  

ártalmatlan. A purenit  
ellenáll az öregedésnek,  

a korhadásnak és  
a rothadásnak.
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NACH DEN KRITERIEN 
DES AUSSCHUSSES 

ZUR GESUNDHEITLICHEN 
BEWERTUNG VON 
BAUPRODUKTEN

geprüft
AgBB
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A purenit  
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anyagoknak.  

 
 

 

 

ÚJ
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3

 

 
nekünk csak purenit.
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NEXT STEP PU 

 

 

NEXT 
STEP PU

 
A NEXT STEP PU

Az épület 
szigetelése 
poliuretánnal

Lebontás
(opcionális)

Lebontott 
anyag vagy 
maradék

Poliuretán 

gyártása
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Termék adatlap

purenit funkcionális szerkezeti anyag 

Kasírozás kétoldali

körbefutó

Vastagság [mm]

H átengedési ellenállás ¹ϙ RD [(m² K)/W]

H szigetel  érték ²ϙ UD [(m² K)/W]

Páradiffúziós ellenállás Sd [m]

Csomagolási egység darab

1

Hossz

EN 12667 vastagságoknál
Névleges érték ( EU ) D

1)  A szigetel lap h áteresztési ellenállása a h vezetési képesség névleges értékei alapján ETA-18/0604,
     a figyelembe vételével EN 13165.
2)  a szigetel  elem U-értékea h vezet  képesség névleges értékeinek alapján, ezek szerint: ETA-18/0604.
     A h átadó ellenállások Rsi = 0,10 m² K/W és Rse = 0,04 m² K/W (H ráramlás felfelé)
     figyelembe vétele; további szerkezeti réteget nem vesz figyelembe.

4)  A laborértékek nem képezik a gyártói termelésellen rzés és a küls  felügyelet részét

Teljesítményi nyilatkozat

40243.CPR.2018.10

purenit
www.puren.com/download

puren gmbh  Rengoldshauser Straße 4  DE-88662 Ueberlingen
t 49 7551 80990  f 49 7551 809920  info@puren.com Prospektusainkat és tájékoztató anyagainkat legjobb tudásunkhoz mérten készültek, de nem vállalunk értük jogi felel sséget. 
www.puren.com Fenntartjuk a m szaki változtatások jogát. Hivatkozunk általános üzleti feltételeinkre.

Felületkihúzás
Keskeny felület kihúzás
Fejáthúzás

európai m szaki értékelés ( EU ) ETA-18/0604

MPa

11,35
8,0

Égési viselkedés nem parázslik, nem olvad, nem csepeg égés közben

Égési osztály / RtF ( EU ) EN 13501-1 E

0 0 0 0

2,94 2,04 1,69 1,45

0,20 0,35

MPa
MPa
MPa

Csavar

4,5
30

Facsavar 6x60

0

0,700,45 0,55

1,8

EN 826 MPa 7,1

1 - 1,5
1 - 1,5

1,19

10

MPa

N/mm²

H vezet  képesség
ETA-18/0604 W/(m K) 0,083

d  40 mm

20 30 40 50

nyomásálló h szigetel  lemezek sajtolt poliuretán (PU) keményhab anyagból
nyomást r , h szigetel  funkcionális szerkezeti 
anyag - kevés h hidas csatlakozó részletekre
univerzális használatra lapostet s, meredek 
tet s és homlokzati szerkezetekre

- épít elemek szerelésére

kasírozatlan

tompaÉlkialakítás

60

EU / HU

30 20 15 13

Anyag

Nyers s r ség EN 1602 kg/m³

purenit funkcionális szerkezeti 
anyag 

M szaki adatok 

Tulajdonság Egység Magméret max min

er sen tömörített, h szigetel , poliuretán keményhab (PU) bázisú, funkcionális szerkezeti 
anyag EN 13165, 
alaktartó, nedvességre nem érzékeny, nem korhadó, penész- és rothadásálló, 
újrahasznosítható, biológiai és építésökológiai szempontból nem aggályos, AgBB szerint 
nincs kibocsátása. 550 +40 -40

Szabvány / vizsgálati eljárás

Méretek

más vastagság és fomátum rendelésre

Szélesség EN 822 mm 1220

EN 822 mm 2440

szállítható vastagságok EN 823 mm 10³ϙ, 15³ϙ, 20, 30, 40, 50, 60

0,0880,085

Megengedett tartós feszültség < 2% 
tömörödésnél 

Nyomószilárdság
Nyomófeszültség 10%-os 
tömörödéssel

Hajlító szilárdság ϙ
E-modul (hajlítási igénybevétel) ϙ
Nyírószilárdság ϙ
Csúsztatószilárdság ϙ
Csavarkihúzó szilárdság ϙ

EN 12089
EN 12089
EN 12090
EN 12090

29,0

 3

EN 14358

H állóság °C -50 -ig +100, rövid ideig max. +250°C

Párafelvétel EN 12571 tömeg %
 0,5
 0,8

Páradiffuzió-ellenállási matató (PIR) 

Vízfelvétel EN 1609
Duzzadás ϙ EN 68763

kg/m²
%

EN 12086 8

Lineáris tágulási együttható ϙ EN 1604 1/K 5  10ϖ

3)  nem felügyelt vastagsági tartomány - fenntartjuk a m szaki értékek eltérésének jogát

A technika állása 06/2021  l  ME

Vizsgálati szerv: 0751 FIW München

40 < d  60 mm d > 60 mm

ETA-18/0604
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